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内容简介

《宏章出版�全国造价工程师执业资格考试辅导用书：建设工程计价历年真题详解&押
题密卷（2014*版）》：
精选*考试真题，全面把握考试趋势，一线名师精准预测，结构合理命中率高，权威答案
详尽解析，突出重点直达高分。
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在线试读部分章节

17．关于施工机械安拆费和场外运费的说法，正确的是（）。
A．安拆费指安拆一次所需的人工、材料和机械使用费之和
B．安拆费中包括机械辅助设施的折旧费
C．能自行开动机械的安拆费不予计算
D．塔式起重机安拆费的超高增加费应计入机械台班单价
18．下列用时中，同时包含在劳动定额和预算定额人工消耗量中的是（）。



A．隐蔽工程验收的影响时间
B．工序搭接发生的停歇时间
C．不可避免的中断时间
D．加工材料所需的时间
19．经现场观测得知，完成10m3某分项工程需消耗某种材料1?76m3，其中损耗量为0?055
m3，则该种材料的损耗率为（）。
A．3?03%
B．3?13%
C．3?20%
D．3?23%
20．下列施工机械的停歇时间，不在预算定额机械幅度差中考虑的是（）。
A．机械维修引起的停歇
B．工程质量检查引起的停歇
C．机械转移工作面引起的停歇
17．关于施工机械安拆费和场外运费的说法，正确的是（）。
A．安拆费指安拆一次所需的人工、材料和机械使用费之和
B．安拆费中包括机械辅助设施的折旧费 C．能自行开动机械的安拆费不予计算
D．塔式起重机安拆费的超高增加费应计入机械台班单价
18．下列用时中，同时包含在劳动定额和预算定额人工消耗量中的是（）。
A．隐蔽工程验收的影响时间 B．工序搭接发生的停歇时间 C．不可避免的中断时间
D．加工材料所需的时间 19．经现场观测得知，完成10m3某分项工程需消耗某种材料1?7
6m3，其中损耗量为0?055m3，则该种材料的损耗率为（）。 A．3?03% B．3?13%
C．3?20% D．3?23%
20．下列施工机械的停歇时间，不在预算定额机械幅度差中考虑的是（）。
A．机械维修引起的停歇 B．工程质量检查引起的停歇 C．机械转移工作面引起的停歇
D．进行准备与结束工作时引起的停歇 21．在概算指标编制时，关于不同类型工程应选
取的计算单位，下列说法中符合要求的是（）。
A．安装工程以占设备购置费的百分比表示 B．建筑工程以综合生产能力的单位投资表示
C．构筑物以每立方米的投资表示 D．建设项目以使用功能的单位投资表示
22．关于分部分项工程量清单编制的说法，正确的是（）。
A．施工工程量大于按计算规则计算出的工程量的部分，由投标人在综合单价中考虑
B．在清单项目“工程内容”中包含的工作内容必须进行项目特征的描述
C．计价规范中就某一清单项目给出两个及以上计量单位时应选择最方便计算的单位 D
．同一标段的工程量清单中含有多个项目特征相同的单位工程时，可采用相同的项目编
码 23．在编制分部分项工程量清单时，关于砖砌体工程中有关砂浆的内容，在特殊说明
中可不描述的是（）。 A．砂浆的种类 B．砂浆的配合比 C．砂浆的强度等级
D．砂浆的制作方式 24．在编制措施项目清单时，关于钢筋混凝土模板及支架费项目，
应在清单中列明（）。 A．项目编码 B．计算基础 C．取费费率 D．工作内容 25．下列
费用项目中，应由投标人确定额度、并计入其他项目清单与计价汇总表中的是（）。
A．暂列金额 B．材料暂估价 C．专业工程暂估价 D．总承包服务费
26．指数按其编制方法的不同，可分为（）。 A．总指数、个体指数
B．综合指数、平均数指数 C．质量指数、数量指数 D．定基指数、环比指数



27．根据统计学一般原理，关于确定同度量因素原则的说法，正确的是（）。
A．质量指标指数应以报告期的质量指标作为同度量因素
B．数量指标指数应以报告期的数量指标作为同度量因素
C．质量指标指数应以报告期的数量指标作为同度量因素
D．数量指标指数应以基期的数量指标作为同度量因素 28．信息标准化是建立全国建设
工程造价信息系统的基础性工作，其具体建设工作内容不包括（）。
A．工程项目分类标准代码 B．信息采集及传输标准格式
C．建设工程人、材、机的分类及标准代码 D．信息共享的管理机制和模式
29．下列工作内容中，在选择工艺流程方案时需要研究的是（）。
A．主要设备之间的匹配性 B．生产方法是否符合节能要求 C．工艺流程设备的安装方式
D．各工序间是否合理衔接 30．在国外项目投资估算中，有初步的工艺流程图、主要生
产设备的生产能力及项目建设的地理位置等条件，可套用相近规模厂的单位生产能力建
设费用来估算拟建项目所需的投资额。以上投资估算方法适用于（）阶段。
A．项目的投资设想 B．项目的投资机会研究 C．项目的初步可行性研究
D．项目的详细可行性研究 ⋯⋯
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